
Push Button Panels - SIMATIC PP17

Übersicht

SIMATIC Push Button Panels sind die innovative Alternative zu konventionellen Bedienfeldern für die einfache und direkte Maschinenbedienung: 

� Einschaltfertig vorkonfektioniert; 
Nach dem Anschluss an die Steuerung sind alle Tasten und Lampen sofort einsatzbereit 

� Anschluss an beliebige Steuerungen über ein Buskabel (PROFIBUS DP „Norm Slave“oder MPI) 
� PP17-I:

Ausgestattet mit Kurzhubtasten, zusätzlichen Digitalein- und -ausgängen und Einbauplätzen für 22,5 mm Standardelemente
PP17-II:
Ausgestattet mit Kurzhubtasten und zusätzlichen Digitalein- und –ausgängen, u.v.m. 

Nutzen

� Bis zu 90% Zeitersparnis: kein einzelnes Montieren und Verdrahten von Tastern, Schaltern und Lampen 
� Vereinfachung der Projektierungs- und Inbetriebnahme- Phase z. B. durch Nutzung von Standardleitungen 
� Kein Projektierungstool erforderlich 
� Servicefreundlich durch rückseitiges Display zur Anzeige von Betriebszuständen und Meldungen im Klartext, ohne Programmiergerät 
� Einfache und komfortable Maschinenbedienung durch Mehrfarbigkeit der Meldeleuchten 
� Komfortable Beschriftungsmöglichkeit der Tasten und Lampen mittels Einschubstreifen 
� Die 22,5 mm Standardelemente können direkt am Panel angeschlossen werden; somit sind keine zusätzliche Verdrahtung und E/A-Baugruppen 

erforderlich 

Anwendungsbereich

Die robusten Push Button Panels PP17 sind für die einfache und direkte Maschinenbedienung konzipiert. 

Sie können überall dort eingesetzt werden, wo beim Bedienen und Beobachten auf Tasten und Lampen nicht verzichtet werden kann. Z. B. 
Steuerpulte an Maschinen und Anlagen in der Nahrungsmittelindustrie, wo für die leichte Reinigung glatte Fronten benötigt werden. Mit den Push 
Button Panels lassen sich auch im Sondermaschinenbau einfach Standardbedienfelder aufbauen, die schnell, flexibel sowie modular erweiterbar 
sind. Änderungen der Tasten- und Lampenfunktionen können später jederzeit ohne Verdrahtungsänderung durchgeführt werden.
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Aufbau

Die PPs überzeugen durch ihren kompakten Aufbau: 

� Vorbestückt mit Kurzhubtasten, die mittels Einschubstreifen individuell, auch farbig, beschriftet werden können 
� Glatte leicht zu reinigende Front; 

Die Front ist unempfindlich gegen verschiedene Öle, Fette und übliche Reinigungsmittel 
� Langlebige mehrfarbige Flächen-LEDs in allen Kurzhubtasten 
� Zusätzliche digitale Ein- und Ausgänge für flexible Erweiterungen 
� Vorperforierte Ausschnitte für 22,5 mm Standard-Zusatzelemente (Taster, Lampen usw.) bei PP17-I 
� Rückseitiges Display mit Minitastatur zur Anzeige von Betriebszuständen im Klartext und zum Ändern der Standardeinstellungen 
� Zentraler Freigabeeingang 
� Das PP17 entspricht im Design dem OP17 und ist somit lückenlos an dieses anreihbar 
� Wartungsfreundlich, da keine Batterie erforderlich 
� Alle Parameter liegen auf einem leicht wechselbaren Speichermodul 

Funktion

� Farbmodi für LED (z. B. rot, grün, orange, rot-blinkend, grün-blinkend, gelb-blinkend) 
� Integrierte Blinktakte für digitale Ausgänge und LED 
� Integrierte Diagnosefunktionen 
� Integrierter Lampen- und Tastentest (auch für zusätzliche digitale 24 VEin- und Ausgänge) 
� Menügeführte Parametrierung über rückseitiges Display mit Minitastatur 
� Kurzhubtasten und digitale Eingänge einzeln auch als Schalter parametrierbar 
� Parametrierbare Impulsverlängerung für Kurzhubtasten und digitale Eingänge (max. 1000ms) 
� PROFIBUS DP Norm-Slave 

Integration

Die Push Button Panels sind anschließbar an:

� SIMATIC S7-200/-300/-400, WinAC Software und Slot PLC über MPI und PROFIBUS DP 
� SIMATIC S5 (AG95/Master oder IM 308C) nur über PROFIBUS DP 
� PROFIBUS DP-Norm Master beliebiger Hersteller (z. B. Allen Bradley, ...) 

Systemkopplungen 

Steuerung SIMATIC PP171)

Ziel-Hardware (PROTOKOLL) 
(Stecker/Physik)

Anschluss über

SIMATIC S7 / SIMATIC WinAC (MPI als Master) 2)

über MPI-Schnittstelle an 
S7-200/-300/-400/ WinAC Software-/Slot-
PLC
(9-pol. Buchse/RS 485),3)4)

Busanschlussstecker, Busleitung und 
MPI-Netz (siehe Katalog ST 70/IK PI)

SIMATIC S5/S7 (PROFIBUS DP als Norm-Slave) 

über PROFIBUS an max. 1 x PROFIBUS 5)
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1) PP17 geeignet bis 12 Mbit/s
2) Standard PG/PC-MPI-Kabel nicht verwendbar
3) S7-200 nur über MPI (CPU 212 nicht möglich)
4) S7-200 CPU 215-DP auch an PROFIBUS DP-Schnittstelle über MPI-Protokoll möglich
5) Busanschlussstecker: 6GK1 500-0EA02
Hinweis:
Das Standard PG/PC-MPI-Kabel (6ES7 901-0BF00-0AA0) ist zur Verbindung eines PPs und einer CPU nicht geeignet.

Technische Daten

S7-200 (CPU 215-DP) 
mittels MPI-Protokoll 
S7-300/-400
mit integrierter PROFIBUS-SS 
S7-300 mit CP 342-5 
S7-400 mit CP 443-5

(siehe Katalog ST 70/IK PI)

über PROFIBUS DP an 
S5-95U /PROFIBUS DP Master (6ES5 
095-8ME02) 
S5-115U/-135U/-155U 
mit IM 308C/IM 308B 
S5-115U/-135U/-155U 
mit CP 5430/CP 5431

PROFIBUS 5)

(siehe Katalog ST 70/IK PI)

Steuerungen anderer Hersteller (PROFIBUS DP Master) 

über PROFIBUS DP PROFIBUS 5)

(siehe Katalog ST 70/IK PI)

6AV3 688-3CD13-0AX0 6AV3 688-3ED13-0AX0

Versorgungsspannung
Versorgungsspannung DC 24 V DC 24 V

zulässiger Bereich DC +18 bis +30 V DC +18 bis +30 V

Nennstrom 0,2 A 0,4 A

Leistung 58 W

Digitaleingänge
Anzahl Digitaleingänge 16 16

Spannung (DC) 24 V 24 V

Digitalausgänge
Anzahl Digitalausgänge 16 16

in Gruppen zu 4 4

Kurzschlussschutz Ja Ja

Summenstrom (je Gruppe) max. 500 mA 500 mA

Summe Leistung 12 W 12 W

Bedienart
Bedienelemente Folientastatur Folientastatur

Funktionstasten, programmierbar 16 Funktionstasten, 16 mit LEDs 32 Funktionstasten, 32 mit LEDs

Touchscreen Nein Nein

Numerische-/Alphaeingabe Nein / Nein Nein / Nein

Anzahl Tasten 16 Kurzhubtasten 32 Kurzhubtasten

Schutzart
Frontseite IP 65 IP 65

Rückseite IP 20 IP 20

Zertifizierungen & Normen
Zertifizierungen CE, FM Class I Div. 2, UL, CSA CE, FM Class I Div. 2, UL, CSA

Umgebungsbedingungen

Push Button Panels - SIMATIC PP17SIMATIC PP17CA 01

Seite 3 von 6



Maßzeichnungen

Einbaulage senkrecht senkrecht

maximal zulässiger Neigungswinkel ohne Fremdbelüftung +/- 35° +/- 35°

max. relative Luftfeuchte (in %) 95% 95%

Temperatur

� Betrieb (senkrechter Einbau) 0 bis +55°C 0 bis +55°C

� Betrieb (maximaler Neigungswinkel) 0 bis +55°C 0 bis +55°C

� Transport, Lagerung -20 bis +70°C -20 bis +70°C

Ausgabeart
LED Farben rot, gelb, grün rot, gelb, grün

Farbmodi für LED 3 3

LED Anzahl 16 32

Schnittstellen 1 x RS485 (max. 12 Mbit/s) 1 x RS485 (max. 12 Mbit/s)

Lebensdauer typ.
Kurzhubtasten (in Schaltspielen) 1500000 1500000

Leuchtdioden (Einschaltdauer) 100 % 100 %

Funktionalität
Kurzhubtasten/zusätzliche Eingänge als Taster oder
Schalter

Ja Ja

Blinktakt für Leuchtdioden 0,5 Hz 0,5 Hz

Blinktakt für digitale Ausgänge 0.5 Hz oder 2 Hz 0.5 Hz oder 2 Hz

Tasten- und Lampentest Ja Ja

maximale Impulsverlängerung für Kurzhubtasten und
digitale Eingänge

1.000 ms 1.000 ms

Freigabeeingang Ja Ja

Maße
Gehäusefront (B x H) 240 mm x 204 mm 240 mm x 204 mm

Einbauausschnitt/Gerätetiefe (B x H/T) in mm 226 mm x 190 mm / 53 mm Gerätetiefe 226 mm x 190 mm / 53 mm Gerätetiefe

Gewicht 1,2 kg 1,5 kg
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PP17-I

PP17-II
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Weitere Info

Weitere Informationen im Internet finden Sie unter 

http://www.siemens.de/panels

Hinweis

Benötigen Sie eine spezifische Modifikation oder Ergänzung der hier beschriebenen Produkte? Dann schlagen Sie unter „Kundenspezifische 
Produkte“ nach. Dort informieren wir Sie sowohl über zusätzliche und allgemein bestellbare Branchenprodukte als auch über die Möglichkeiten zur 
kundenspezifischen Modifikation und Anpassung.
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