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Adressierung der Signalformer 1

Zur Ein- bzw. Ausgabe eines analogen MeBwertes werden 2 Ab-
fragen (2 Bytes) benétigt (Wortbearbeitung).

Analogeingabebaugruppe

Soll z.B. vom STEP-5-Programm der Eingang 2 einer Analogein-
gabebaugruppe mit der Adresse 128 fir den Eingang O (Anfangs-
adresse = Parameter) abgefragt werden, so werden von der Zen-
tralbaugruppe die Adresse 132, das PESP’-Signal fiir das erste Byte
und das Steuersignal MEMR gesendet. Die Analogeingabebau-
gruppe erkennt diese Adresse und sendet das Quittungssignal RDY
zur Zentralbaugruppe.

Uber den Datenbus DBO bis DB7 wird der erste Teil des MeBwertes
(1 Byte) der Zentralbaugruppe mitgeteilt.




Technische Beschreibung

Montage

ADB 0 bis ADB7
MEMR

PESP’ Zentral -
baugruppe

Analog -
eingabe -
baugruppe RDY

DB 0 bis DB7

Siu3%a

Memory-Read (Lesesignal)
Signal vom Peripherie-Speicher
Ready (Quittungssignal) _

ADB Adressenbus
MEMR

PESP"

RDY

DB Datenbus

Bild 1  Signalaustausch zwischen Zentralbaugruppe und
Analogeingabebaugruppe

Von der Zentralbaugruppe werden die nachste Adresse (133), das
PESP’-Signal und das Steuersignal MEMR gesendet. Von der
Analogeingabebaugruppe wird nun der 2. Teil des MeBwertes liber
den Datenbus der Zentralbaugruppe mitgeteilt (ebenfalls 1 Byte). In
der Zentralbaugruppe wird der gesamte MeBwert (2 Byte = 16 bit)
gespeichert und weiterverarbeitet.

Durch Briicken, gesteckt auf den Betriebsarten-Briickensockel (Ein-
bauplatz 44), ist es moglich, die zyklisch freilaufende Abtastung der
Eingénge in die Abtastung eines einzelnen Einganges umzuschalten.
Dieses bedeutet, daB der abzufragende Eingang durch das MEMW-
Signal angestoBen und die Adresse des betreffenden Einganges
auf den Adressenbus geschaltet wird.

Lauft die Verschliisselung, wird auf dem Datenbus ein Tatigbit (T) ge-
setzt, das z.B. in einer Leseschleife abgefragt werden kann. Das
Tatigbit hat wahrend der Verschlisselung ,,1-Signal.

Am Ende der Verschliisselung kann der verschliisselte Analogwert
in 2 Bytes abgefragt werden.

Analogausgabebaugruppe

Soll z.B. der Ausgang 2 einer Analogausgabebaugruppe mit der
Adresse 128 fiir den Ausgang 0 (Anfangsadresse = Parameter) an-
gesprochen werden, so werden von der Zentralbaugruppe die
Adresse 132, das PESP’-Signal und das Steuersignal MEMW ge-
sendet. Die Ausgabebaugruppe erkennt diese Adresse und sendet
das Quittungssignal RDY zur Zentralbaugruppe.

Uber den Datenbus DBO bis DB7 wird der Ausgabewert (1 Byte)
in den Speicher der Analogausgabebaugruppe ibernommen. Mit
der nachsten Adresse (133), dem PESP"-Signal und dem Steuersignal
MEMW wird nur das Vorzeichen fiir den Ausgabewert iibernommen.
Der so im Speicher der Analogausgabebaugruppe stehende Wert
wird in Form einer Spannung oder eines Stromes der Biirde zu-

ADB 0 bis ADB7
] e
Anal MEMW
—~— ”“i‘ PESP’ Zentral-
ausgabe- J— baugruppe
—=——1 baugruppe RDY
DB 0 bisDB7 3
ADB Adressenbus

MEMW Memory-Write (Schreibsignal)
PESP’  Signal vom Peripherie-Speicher
RDY Ready (Quittungssignal)

DB Datenbus

Bild2  Signalaustausch zwischen Zentralbaugruppe und
Analogausgabebaugruppe

Durch Auftrennen einer Briicke kann das Quittungssignal-RDY vom
Steuersignal MEMW bzw. MEMR unabhangig gemacht werden
(siehe Technische Daten). -

Allgemeine technische Daten

L+ =P=24V
L-=M=0V

Stromversorgungs-Anschliisse

Mechanische Daten

MaBe (BxHxT) 29,5 mm x 233,4 mm x 160 mm
Einbaubreite 1Ys SEP

Gewicht etwa 0,3 kg
zuldssige Leitungslénge fir

(nur geschirmte Leitungen verlegen)
Analogeingabebaugruppe mit dem

Eingangsnennbereich von

+50mV, Pt 100 50 m

+500mV, £ 1V, £10V, £20mA 200 m
Analogausgabebaugruppe 200 m
Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur 0°C bis +55°C
Lager- und Transporttemperatur —~40°C bis +70°C
Rel. Feuchte bis 95 % bei 25°C
Betriebshthe max. 3000 m iiber NN

Weitere technische Daten siehe unter , Technische Daten der Baugruppen”,
Seite 5 bis 11.

Montage
Ziehen und Stecken der Baugruppen

Die Baugruppen dirfen nur dann gezogen oder gesteckt werden,
wenn das Zentralgerat, die Erweiterungsgerate und Gebergerite
ausgeschaltet sind. Andernfalls sind Stérungen zu erwarten.

AnschluB der Signalleitungen

Am Frontstecker ist die Verdrahtung gem&B AnschluBbelegung der
Baugruppe vorzunehmen (siehe Technische Daten der Baugruppen,
Seite 5 bis 11).

Aufbaurichtlinien

Die Verdrahtung ist so auszufiihren, daf sie den gesetzlichen Vor-
schriften wie VDE-Bestimmungen und Unfallverhiitungsvorschriften
genlgt.

Wenn Ein-/Ausgabekabel geschirmt werden, sind sie mit Kabel-
schellen auf eine Schirmschiene aufzulegen, die niederohmig mit
dem Gehé&use des Steuerungsgerates verbunden ist.




Betrieb

Betrieb '
Einstellung der Byte-Adresse (Anfangsadresse derBaugruppe)

Die Byte-Adresse, unter der die Baugruppe vom STEP-5-Programm
angesprochen wird, ist unabhéngig vom Steckplatz.

Die Byte-Adresse wird im DUAL-Code am Codierstecker durch Auf-
trennen der entsprechenden Briicken, ADB 3 (4) bis ADB 7, einge-
stellt. Mit der Anfangsadresse der Baugruppe wird gleichzeitig das
erste Byte der Baugruppe angesprochen. Die Adresse fiir die folgen-
den Bytes werden selbsttatig auf der angesprochenen Baugruppe
decodiert.

Die Adressierung wird als richtig erkannt, wenn die Adresseneinstel-
lung mit der am Adressenbus ADB 3 (4) bis ADB 7 liegenden Infor-
mation ibereinstimmt und auBerdem das Signal PESP’vorhandenist.

Byte-Adresse 1: Subadresse

16 9
00O Briicke eingelegt 2 1
. Briicke offen 20
irrelevant
oo o |3

1 8
1) Siehe folgende Tabelle

Bild3  Adressiersockel

Beispiel 1:

Sind die Briicken fir ADB5 und ADB7 eingelegt & Parameter (Anfangs-
adresse) 160, so ergibt sich bei der Abfrage des Ein-/oder Ausganges 3
folgende Adressierung:

fiir Byte 0 166 (wird ins Programm eingegeben)
fiir Byte 1 167 (wird vom Programm intern entschliisselt).
Beispiel 2:
Analogausgabebaugruppe mit 4 Ausgangen
Adresse Codierstecker Aufzutrennende
Briicken
- - 2-15 2
128 - 5-1
0000000 3-14 611
4-13  7-10
cooooo0o0 |§ 8-9
1 8
97 26 25 94 23 22 21 20
16 9
136 2-15  6-11
©coog@o0o0 3-14  7-10
4-13 8- 9
ocoo0oo0oO |
1 8
27 26 25 24 2% 22 21 20

Die Briicken 8—9, 7—10 und 6—11 sind immer aufzutrennen. Damit ist sicher-
gestellt, daB die eingestellten Adressen Vielfache von 8 sind, also 128, 136,
144 usw. bis 248.

Beispiel 3:

Analogeingabebaugruppe mit 8 Eingéangen

Adresse Codierstecker Aufzutrennende
Bricken
128 ° - 2-1
-15  5-12
OO0 O00O0O0 3_14 6—11
4-13 7-10
ocooooo0o0 |§ 8-9
1 8
2726 25 2493 22 21 20
176 - - 2-15 7-10
O O O O O’ 5_12 8- 9
_6-11
o 000 O |8
1 8
27 26 95 24 23 92 71 90

Die Briicken 8—9, 7—10, 6—11 und 5—12 sind immer aufzutrennen. Damit ist
sichergestellt, daB die eingestellten Adressen Vielfache von 16 sind, also
128, 144, 160 usw. bis 240.

Beispiel 4:
Analogeingabebaugruppe mit 16 Eingangen

'

Adresse Codierstecker Aufzutrennende
Briicken
16 9
160 2-15 6—-11
O O
©cooo 4-13 7-10
5-12 8- 9
obooooo [
1 8
27 26 25 94 93 92 91 20
16 9
192 0O00O0O0O 3-14 6—-11
4-13 7-10
_ 5-12 8- 9
O0000O0 |§
1 8
27 26 25 94 23 92 21 20

Die Briicken 8—9, 7—10, 6—11 und 5—12 sind immer aufzutrennen. Damit ist
sichergestellt, daB die eingestellten Adressen Vielfache von 32 sind, also
128, 160, 192 usw. bis 224.




Betrieb, Ersatzteile

Adressierung der Ein- und Ausgénge (Subadresse)

Bei Analogbaugruppen ist zur Adressierung von 8 oder 16 Eingéngen
bzw. 4 Ausgéngen bei einer Darstellung der Werte in 2 Bytes das
Einstellen der Subadresse mittels der Adressenbits ADB O bis ADB2,
ADB3 bzw. ADB4 notwendig. Das Adressenbit ADBO dient zur
Byteauswahl, wahrend ADB1, ADB2, ADB3 oder ADB4 den Ein-
gang bzw. Ausgang anwahlt (siehe folgende Tabelle).

Eingang (E) ADB4 ADB3 ADB2 ADB1 ADBO
Ausgang (A)

EO/AD 0 0 0 0 0/1
E1/A1 0 0 0 1 0/1
E2/A2 0 0 1 0 0/1
E3/A3 0 0 1 1 0/1
E4 0 1 0 0 0/1
E5 0 1 0 1 01
E6 0 1 1 0 0/1
E7 0 1 1 1 0/1
E8 1 0 0 0 0/1
E9 1 0 0 1 0/1
E10 1 0 1 0 0/1
E11 1 0 1 1 0/1
E12 1 1 0 0 0/1
E13 1 1 0 1 0/1
E14 1 1 1 0 0/1
E15 1 1 1 1 0/1

\. s

-
Subadressenbereich fiir max. 4 Ausgange
v
Subadressenbereich fiir max. 8 Eingénge
/S

Vv
Subadressenbereich fiir max. 16 Eingénge

Digitale MeBwertdarstellung bei Analogeingabebaugruppen

Nach der Verschlusselung eines analogen MeBwertes wird das
digitale Ergebnis in einen Speicher (RAM) hinterlegt. Das Ergebnis
ist in 2 Bytes aufgeteilt, die aufeinanderfolgend adressiert werden.

DB 7 6 5 4 3 2 1 0
Byte 0 1 \74 I 2" l 2101 2% | 28 l 27| 26 2°

ADR.

DB 7 6 5 4 3 2 1 0

Byte1|2" 23 22 2'!2o O/T] 1 l U‘ADR.+1
0 bei zyklisch freilaufender
Abtastung
T bei Abtastung eines
einzelnen Einganges
U Uberlaufbit
VZ Vorzeichenbit 0 positives Vorzeichen
1 negatives Vorzeichen
T Tatigbit 0 nicht tatig
1 tatig

Digitale MeBwertdarstellung bei Analogausgabebaugruppen

Bei der Dateniibernahme vom Datenbus in den Speicher der Analog-
ausgabebaugruppe braucht zwischen bipolarer und unipolarer
Ausfiihrung nicht unterschieden werden.

Es werden vom Zentralprozessor je Ausgang 2 Bytes ausgegeben,
wobei Byte 0 den Ausgabewert und Byte 1 nur das Vorzeichen
enthalt.

Die Belegung der Bytes ist wie folgt festgelegt:
DB 7 6 5 4 3 2 1 0

Byte 0 [ 27 28 28 24 2% 22 2! 2° ADR.
DB 7 6 5 4 3 2 1 0
Byte 1 X X X X X X X vz [ ADR. + 1

x irrelevant

VZ Vorzeichenbit 0 positives Vorzeichen

1 negatives Vorzeichen

Storungen bei der Inbetriebnahme

Treten bei der Inbetriebnahme an der Baugruppe Storungen auf,
so ist zu priifen:

AnschluBstellen richtig belegt?

_Signalleitungen ordnungsgemaB angeschlossen?

Baugruppe auf richtigem Steckplatz?
Byte-Adresse richtig eingestelit (Briickenbaustein)?
Gebergeréte in Ordnung?

Ersatzteile

Codierstecker

C79334-A3011-B12,
C79334—-A3011-B11

Bild4  Einsetzen des Codiersteckers in den Adressiersockel




Technische Daten der Baugruppen

Analogeingabebaugruppe 6ES5 465—3AA12

Bild 5

Technische Daten
Eingangsnennbereiche ')

Anzahl der Eingange

MeBwertdarstellung
MeBprinzip
Umsetzprinzip
Potentialtrennung
Spannung zwischen negativen
Eingéngen und Bezugspotential
Versorgungsspannung

intern
Stromaufnahme

intern

Konstantstromgenerator fiir
Pt-100-AnschluB eingebaut

Integrationszeit
Verschliisselungszeit je MeBwert
Zykluszeit fiir 8 MeBwerte
Zykluszeit fur 16 MeBwerte
Eingangswiderstand

Fehlermeldung bei Uberlauf
Fehlermeldung bei Drahtbruch

max. zul. Eingangsspannung
ohne Zerstdrung

Storunterdriickung fur

f=n-(50/60Hz £ 1%)
Gleichtaktstorung
Gegentaktstérung

Fehler bezogen auf Nennwert
Liniaritatsfehler
Toleranz
Temperaturfehler

Nullpunktfehler fir Ein-
gangsnennbereich

+ 50 mV

alle tibrigen Bereiche

Analogeingabebaugruppe 6ES5 465-3AA12

-

= T
~

6 Spannungs-/Stromeingénge oder
8 Widerstandseingange (Pt 100)

11 Bits + Vorzeichen

integrierend

Spannungs-Zeitumformung

nein

< +1,0Vfir<2048E

+5V+5%

etwa 0,3 A

ja

20 ms bei 50 Hz; 16%/5 ms bei 60 Hz
60 ms bei 50 Hz; 50 ms bei 60 Hz

0,4 s bei 50 Hz

0,8 s bei 50 Hz

bei+ 50 mV R=10MQ
bei £ 500 mV R = 10 MQ
bei+ 1V R =90k
bei+ 10V R =50k
bei+20mA R=25Q

bei Pt 100 R=10MQ
ja

projektierbar, siehe Seite 7 %)

+ 18 V fiir 8 beliebige Eingénge

etwa 86 dB
=40dB

-107
Einheit
“S/K

HA A TIA
N+ i+

L=
=)

2-1075/K
2-107%K

IIATIA

1) Die einzelnen Eingangsnennbereiche werden mit Komplett- oder Einzel-
codiersteckern bzw. durch Einléten von MeBwiderstanden projektiert.

2) Zum Einstellen der Eingangsnennbereiche =1V, + 10V oder 0 bis 20 mA
sind zusétzlich zur Briickeneinstellung fir + 500 mV Widerstandssatze er-

forderlich (siehe Seite 6).
3) Nur im 50-mV-Bereich.

Sockel fiir Eingabenennbereich

[
o R17 ©

Front-
platte o Ko

016 ~0
F'l; o RO

6 | g ROLIRY

O /

o R8 o _rTo 5

o l-

o g1y 0 '| loocoocose
1

] —0 30

7 o o

[ &

T3

8 16 9
i
9

1 8

16

05506650
00000000

19

53093

Bild 6

Briickeneinstellungen

_Basisstecker

Adressiersockel

Einbaulage der Briicken und Widerstande

Briicken- Briickenbaustein Einbau- Aufzutrennende
einstellung platz Briicken

far

Adressierung e 20 ADB 4 wird bei 8

[aaYaYa) Eingéngen fiir

<<<< die Byte-

1 2 Adresse, bei 16
©o0o000 Eingéngen fiir
coooo |3 die Subadresse

; — mit verwendet.

Betriebsart
Abtastung eines 2 2 44 1-16  7-10
einzelnen ° i © I I °o0° 3-14 8- 9
Eingangs od o 0oo |3 6-11
7 T
zyklisch frei- £ 2 44 2-15  7-10
laufende °y°°g°° 4-13 8- 9
Abtastung odoodoo|s 5-12
1 8
Anzahl der Eingédnge
8 Eingénge - o | 27 1-16
(Pt 100) °I°I°IH 3-14
o8o00o H 5-12
7 e
. . 16 9
16 Eingéange Soooooo 27 ‘2‘—13 ;:1g
IoIoIoooé 6—11
3 T
Spannung, Strom, Widerstandsthermometer
Spannung, 2 P — < 19 Codierstecker
Strom nicht
coooo0o000 |§ erforderlich
7 T
Widerstands- - > 19 Codierstecker
thermometer I mit allen
Pt 100 g Briicken

7 O
Eingabenennbereich fiir
+50 mV £ — 7 6-11

7-12

I I I j I 00O (B 8-13

7 .
+500 mV £ ! 7 1-16  7-10
£1V?) °°°II o 2-15 8- 9
+10V?) 000 oo |3 3-14
0 bis 20 mA?) 7 T
Widerstands- YT 7 1-16  4-13
thermometer I I I 2-15 5-12
Pt 100 60000 3 3-14

1 8




Technische Daten der Baugruppen

Analogeingabebaugruppe 6ES5 465—3AA12

Briickeneinstellungen

Briicken- Briickenbaustein Einbau- | Aufzutrennende
einstellung platz Briicken
fir
Stérspannungsunterdriickung bei
50 Hz (Ausliefe- e 51 2-15  5-12
rungszustand) I I I I 3-14 6-11
doodoo g
1 8
16 9
GOHZ QOO0 O 51 1—16 4——13
l I I I 3-14  6-11
] 20 [e] Y Y
1 8
Kompensationsdoseneinschleifung
Bricke 4 eingelegt (Auslieferungszust.) unwirksam
Briicke 4 offen wirksam

Vorwiderstandsplatze R1 bis R16
fur Spannungseingénge (Auslieferungszust.)
fiir Stromeingéange

mit Drahtbriicken
mit Widersténden

Shuntwiderstandsplatze R17 bis R32
(Auslieferungszust.)
fiir Strom- und Spannungseingénge

nicht bestiickt
mit Widerstanden

Sockel der Einbauplatze 7, 19, 20, 27, 44 unbestiickt.

Sockel der Einbauplatze 16 und 30 bestiickt.

Briicke 3 geschlossen.

Fiinf Codierstecker sind lose beigelegt.

Die erforderlichen Briickeneinstellungen miissen vom Anwender durch Auf-
trennen der entsprechenden Briicken festgelegt werden.

Anderung des Eingangsspannungsbereiches

Bei hoheren MeBspannungen als =500 mV muB je Eingang ein
Spannungsteiler im M+/M— Eingang vorgesehen werden.

M+ Ry T

Ug Rs ADU

52853

Uem

Bei potentialfreien Gebern muB der Minuspol des Gebers mit der
M-Schiene verbunden werden. (Zuldssige Potentialdifferenz be-
achten).

Einstellen des Eingangsspannungsbereiches auf =1V

Unter Verwendung eines 2:1-Spannungsteilers (Ry = Rs) [aBt sich die
+ 500-mV-Eingabe in eine * 1-V-Eingabe umstellen.

Widerstandssatz fir 16 Eingange
Bestell-Nr. 6ES5 980—2BA11 (32 Widerstande, 45 k), 0,1 %)

Einstellen des Eingangsspannungsbereiches auf £ 10V

Unter Verwendung eines 20:1-Spannungsteilers &8t sich die
+500-mV-Eingabe in eine * 10-V-Eingabe umstellen.

Ry = 47,5k0/0,1%; RS = 2,5kQ/0,1%

Widerstandssatz fur 16 Eingénge
Bestell-Nr. 6ES5 980—2BB11, 16 Widerstande 47,5k, 0,1 %
16 Widerstande 2,5k, 0,1%

Fir andere Eingangsspannungen (Ug) errechnet sich das Teilverhalt-
nis der Widerstéande wie folgt:

UE RV + RS
500 mV Rs

(jedoch Ry + RS = 200 k)

Beschaltungsmdglichkeit fiir Stromeingédnge

Der AnschluB eines Stromgebers wird dadurch erméglicht, daB zu-
satzlich zur Briickeneinstellung auf + 500 mV (Sockel 7) an die Span-
nungseingénge je ein Shuntwiderstand Rg eingelttet wird. Je nach
Art des Stromgebers kdnnen nachstehende AnschluBarten gewéhit
werden.

Potentialgebundene Geber

I M+ Ry -
‘( -+
+ Briicke
R .
— M_ é
¢ -
1 - —O0v
Vou M-Schiene

Ucm Common Mode Voltage (zuldssiges Potential zwischen Eingang
und M-Schiene)

Potentialfreie Geber
I M+ RV
m—— e
+ Briicke
= Rs

= M—
C

52852

zurM—Schiene

Die Stromnennbereiche liegen zwischen = 1 mA bis + 50 mA.

In folgender Tabelle sind die erforderlichen Shuntwiderstande Rg
fiir die gangigsten Strombereiche aufgefiihrt.

Strombereich Shuntwiderstand Rg
mA Q Toleranz
+ 1 500 =0,25%
+5 100

+10 50

+20") 25

+50 10

1) Widerstandssatz fiir Eingangsnennstrom =+ 20 mA lieferbar:
Bestell-Nr. 6ES5 980—-2BC11 (32 Widerstande 50 Q, 0,1%; es sind
jeweils 2 Widerstande parallel zu schalten).

Eine Mischung der Eingangsnennbereiche ist méglich; z.B. 4 Span-
nungs- und 12 Stromeing'énge.

Zuordnung der Eingdnge zu den Einbauplatzen der Vor- und
Shuntwiderstéande.

Eingang Vorwiderstand Shuntwiderstand

Obis 15 R1 bis R16* R17 bis R32

* Bei Beschaltung der Eingénge als Stromeingénge sind diese Einbaupléatze
mit Briicken zu versehen.

Der benétigte Shuntwiderstand Rg kann nach folgender Formel
errechnet werden:

500 mV
IN

IN gewiinschter Stromnennbereich

ThermoelementeanschluB, Kompensationsdoseneinschleifung

Um die bei ThermoelementeanschluB oft notwendige Kompensa-
tionsdoseneinschleifung zu ermoglichen, ist auf der Analogeingabe-
baugruppe die Sammelleitung auf die Steckerleiste (Stift 19 und 23)
herausgefiihrt. Soll eine fiir alle Eingédnge gemeinsame Einschleifung
vorgenommen werden, so mufB3 auf der Platine die Briicke Br. 4 auf-
getrennt werden.




Technische Daten der Baugruppen

Analogeingabebaugruppe 6ES5 465—3AA12

M+
L
M_
C ADU
19
(gl | Y
kompl I 23 J'_ f.
AN
L Y R
T e Uy e

Die Kompensationsdosenspannung muB potentialfrei eingeschleift
werden. Das Speisegerdt der Kompensationsdose muB eine
Schirmwicklung haben, damit Einkopplung vom Netz vermieden
werden.

Es besteht auch die Méglichkeit, eine MeBstelle (mit einer Kompen-
sationsdose) an die Vergleichsstelle zu legen. Der gemessene Span-
nungswert kann zur Softwarekorrektur fiir die restlichen MeBstellen
benutzt werden.

AnschluB des Widerstandsthermometers Pt 100

Mit einem Konstantstromgenerator von 2,5 mA, Fehler =5 - 1075/K,
wird das jeweilige Widerstandsthermometer belastet (S+/S—) und
die Spannung mit den MeBleitungen (M+/M—) abgegriffen.

—-

ADU

) Konstantstromgenerator
Pri0cf) 2 =
S _»—— Codierstecker
L o——01

52855 ' = Einbauplatz 19

L.

Die 100-Q-Korrektur muB per Software durchgefilhrt werden.
Eine Unterbrechung des Widerstandsthermometers Pt 100 wird mit
Uberlauf angezeigt.

Bei dem Eingangsnennbereich Pt 100 ist es prinzipiell méglich, nicht
benutzte MeBeingdnge M+/M— an andere Spannungs- bzw.
Stromgeber anzuschlieBen.

Drahtbrucherkennung

Durch Einléten von 2 hochohmigen Widerstanden (R70, R71) auf der
Platine der Analogbaugruppe ist es moglich bei Drahtbruch eine
Uberlaufanzeige zu simulieren.

Die hochohmigen Widerstdnde verursachen bei angeschlossenem
Geber einen Nullpunktfehler, der iiber den gesamten Bereich
konstant ist.

Der Fehler betragt +5 bis + 10 Einheiten (beim Eingangsnennbereich
50 mV).

Firr die Widerstéande R70 und R71 sind Létstiitzpunkte vorgesehen.

M+ _ —_ +
R70
MUX ADU
+5V
M- 1,
Br4 )
—_— ] R71 52850
Lﬁnmpv | —5y

Der Wert fiir R70 und R71 sollte 33 MQ bis 47 MQ betragen.

1) Z. B. Eingangsnennbereich +50 mV, beim
Eingangsnennbereich £500 mV Werte x 10, bei +1 V Werte x 20.

2) Kann zur Uberlaufanzeige verwendet werden.
3) Uberschreitung des Verschliisselungsbereichs.
4) Potentialfrei.

Digitale Analogwertdarstellung beim Eingangsnennbereich
+50 mV

Ein- Eingangs-| Byte 0 Byte 1
heiten span-
nung 7 695 4 3 2 1 0|7 6 5 4 3 2 10
mv") vz 21 210 2% 28 27 26 2512% 23 22 21 20 T K1 U9
= 4096 1024 |10 1 1 1 1t 1 1 11 1 1 1 1 01 1 1
4095 1023 {0t 1 1t 1. 1 1 t|1 1 1 1 1 01 10
4000 1000 |0t 11 1 1 0 10 0 0 0 O 01 1 O
2048 52 {0 1 0 0 0 0 0 0j0 0 O O O O/1 1 O
2047 51,1 oo 1t 1 1t 1t 1 1{1t 1 1 1 1 01 10
2000 50 (0 0ot 1t 1 1 1 0|1 00 0 0 01 10
1024 256 |0 01 0 0O 0 0 Of0 O O O O 0/1 1 0
1023 255 (0 00 11 1 1 1111 1 1 1 01 10
1000 250 |0 017 1 1 1 1 110 0 1 1“ 1 01 10
1 00250 0 0 0 0 0 0 0|0 O O O 1 0/t 1 O
+0 00 |1O OO OO O O O|O0O O O O O 01 10
-0 00 |1 0 0 00 0O 0 Of0 O O O O 01 10
-1]- 0021 0 0 0 0 0 O 0|0 O O O 1 01 1 O
-1000 | ~ 25,0 t o1 11 11 1]j00 1 1 1 01 10
-1023 | — 255 to o011 t 1 1yt 1t 1 1 1 01 10
-1024 | - 25,6 101 0 0 0O OO0 O0O0O0O0OUOUT1TO
-2000|-50 (1t 0o 1t 1 1 1 1t 0j1t 0 0 O O 01 1 O
—2047 | - 51,1 to 1 1 1 1t t 1yt 11 1 1 0110
—2048 | — 51,2 t 1 0 0 0 OO O|O0O O O O O 01 10
-4000|-1000 {1t 1t 1 1 1 1 0 1|0 0O O O O O0/1 1 O
—4095 | -102,3 Tt 1111 1t 1 111 0110
—4096 | —102,4 A I B I A I O P e e A A 074 B B
U Uberlauf K1 Kennbit
VZ Vorzeichen T  Tatigbit

Digitale Analogwertdarstellung beim AnschluB eines Wider-
standsthermometers Pt 100 oder eines Widerstandsgebers

Es muB immer die Analogeingabebaugruppe, eingestelit fir den
Eingangsnennbereich £500 mV, mit einer Belastung von /eone, =
2,5 mA verwendet werden.

Die Auflésung beim Widerstandsthermometer Pt 100 betragt etwa
13°C; 1 Q 2 10 Einheiten.

Ein- Eingangs-| Byte 0 Byte 1
heiten wider-
stand 7 65 4 3 2 1 0|7 6 5 4 3 2 10
Q VZ 2'1 210 29 28 27 26 2514 23 22 21 20 T K1 U9
4096 409,6 o111 11 1 11t 1 1 1 1 01 11
4095 408,5 o1 1t 1 1 1 1 11 1 1 1 1 01 10
4000 400,0 c 11t 1110 1tf0 0 0 0 0 01 10
2048 204,8 o1 0 00 O0OO0O0OI0 OO0 OO0 O01 10
2047 204,7 oot 1t 11 1 11 1 1 1 1 01 10
2000 200,0 o011t 11 1t 1 01 000 0 0110
1024 102,4 0 0t 00 O0 OO0 O 0 0 O0 01 10
1023 102,3 o 00 1 1t 1 1 tf1 1 1 1 1 0110
1000 100,0 o o001t 1 11 10 0 1 1 1 01 10
1 0,1 0O 00 0 0O O0OO|0OO0OOTO0OT11T 01 10
+0 0,0 0 00 0 O0OOOO OO O0O0OTO0O O 10
-0 0,0 1t 00 0 O0O0OO0OO0O{j0O 0O OO O 10
U Uberlauf K1 Kennbit
VZ Vorzeichen T  Tatigbit

Nennbereich ——
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Technische Daten der Baugruppen

Analogeingabebaugruppe 6ES5 465—3AA12

AnschluBbelegung

bei Spannungs- oder Stromeingabe

Eingang 0
Eingany

Eingang 2

i

<< Eingang 3
R

f Eingang 4

Eingang 5

+ |F |+ |+

f Eingang 6 _
+
f Einéan§ 7

Bei Bedart
gemeinsame Schirm!
Kompensations-

dosen-Ein-

hleit )

+ j+h

<< FEingang 8
3)

<< Eingang 9
e

+ 1 4]

f Eingang 10

<< Fingang 11
—

i+

~<<_ Eingang 12
—_T

1

<< Eingang 13
o g

+

'

<< Fingang 14
—_T

f Eingang15 -

Schirm" Anschiug an zentralen

Erdungspunkt der Steuerung

Nicht belegte Eingange sind immer mit L— (0V) zu verbinden.

1) BeiBedarf.

2) Briickeneinstellung auf der Baugruppe beachten.

3) AnschluB an zentralen Erdungspunkt der Steuerung.
Diese Beschaltung gilt auch fir die anderen Eingénge.

4) Diese Beschaltung gilt auch fiir die Eingénge 1 bis 7.
5) Alle Widerstandsthermometer miissen potentialfrei sein.

}8yte 0und 1
}Byle 2 und 3
T 8yte 4und 5
} Byte 6und 7

}ay:e 8 und 9

|} 8yte ouan

} yte 2unats

} Byte 14und 15

}Bylelﬁ und17
}Bylem und 19
} Byte20ung21
} 8yte22una23
} Byte24und2s
} Byte26und27
}8yte28ua29

}ey:ewumm
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Widerstandsthermometer Pt 100

T
-1
Eingang 0 4! §
4
¢ _Eingang 1 5
4
¥ Eingang 2 3
4
¥ Eingang 3 g
4
¥ Eingang 4 1_?
[
¥ Eingang 5 g
/
¥ Eingang 6 g
[
¢ _Eingang 7 (75
/ -8
-9
Schirm!! 2_(1)
pE=ad
35 ~ -3
- Eingang 0 &) g
& Ji 6
Eingang 1 7
b § 8
Eingang 2 9
T3 s
- Eingang 3 > 1
v
Eingang 4 §
- :
Eingang 5 5
v ¢ 6
Eingang 6
F 7§ ;
Eingang 7 9
4-0
-1
-2
-3

Schirm Y

}Byte Oud 1 )

} Byte 2 und 3

N

7 Byte 4 und 5

} Byte 6 und 7
. MeBspannungs-

}8yte undg | eingange

} 8yte Dungm

} Byte 2una 3

T 8yte Mund s

L, Ausgange fiir
Konstantstrome

52670
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Technische Daten der Baugruppen

Analogausgabebaugruppe 6ES5 475—-3AA11

Bild7  Analogausgabebaugruppe 6ES5 475--3AA11

Technische Daten

Ausgangsnennbereich
Anzahl der Ausgange
MeBwertdarstellung

Potentialtrennung
Versorgungsspannung

intern

extern
Stromaufnahme

intern

extern
KurzschluBstrom
Belastung der Ausgéange

ohmsche Last

kapazitive Last
Einschwingzeit auf 99 % vom
Ausgangsnennbereich bei
300 m Leitung

Gleichtaktspannungsunterdriickung
Gleichtaktspannung gegentiiber
Bezugserde

Linearitatsfehler ) bezogen auf Aus-
Toleranz } gangsnennbereich
Temperaturfehler

Digitale Analogwertdarstellung beim Ausgangsnennbereich +10V

+10V, bipolar
4, kurzschluBfest
8 Bits + Vorzeichen

nein

+5V+5%
+24V (20 V_bis 30 V-)

0,25A
0,2A
25 mA

=3,3kQ
=100nF

Einheiten Ausgangs- Byte 1 | Byte O
spannung

0 7 6 5 4 3 2 1 0
\% vz 27 28 28 2% 28 22 ot 0
255 9,961 0 1 1 1 1 1 1 1 1
240 9,375 0 1 1 1 1 0 0 0 0
143 5,586 0 11 0 0 0 1 1 1 1
128 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
64 2,5 0 0 1 0 0 0 0 0 0
8 0,313 0 0 0 0 0 1 0 0 0
1 39,06 mV |0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-1 —39,06 mV 1 0 0 0 0 0 0 0 1
- 8 - 0,313 1 0 0 0 0 1 0 0 0
- 64 - 25 1 0 1 0 0 0 0 0 0
-128 -5 1 1 0 0 0 0 0 0 0
—143 - 5,586 1 1 0 0 0 1 1 1 1
—240 - 9,375 1 1 1 1 1 0 0 0 0
-256 - 9,961 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Adressiersockel

I 16 9
o " [
O

~ 8

Front- B3
OO

platte

Basisstecker

52672

Bild 8

Briickenbelegung

Einbaulage der Briicken

Briicke 1 bis 3 eingelegt

Prifpunkte

Briicke 4 eingelegt
(Auslieferungszustand)

Briicke 4 offen

Quittungssignal RDY nach erkannter Adresse
und Schreibsignal MEMW

Quittungssignal RDY nach erkannter Adresse

Briicke 5 eingelegt
(Auslieferungszustand)

Briicke 5 offen
(nicht bei SIMATIC S5)

Memory-Mapped-Verfahren

Isolated-1/0-Verfahren

AnschluBbelegung

kgt Lt
(+24v)
)

Ausgang 0
2) oV

&)

—1

-2

-4
——5
-5
-7
-8
-9
1-0

» @Ausgangﬂ ov

-2

Schirm !

-5
-6
-7
-8
-9
2=0

)

::3:3{
-1

-6

@ Ausgang 2
2 oV

&)

-8
-9
3=0
-1
-2

u @AusgangS ov

-4

L=(ov) L—-

-5
-7
-8
-3

4=0

=2

Schim V2

}ByleO und 1
}ByteZundS

} Byte4und5
} Byte 6und?7

52668

1) BeiBedarf.

2) AnschluB an zentralen Erdungspunkt der Steuerung.




Technische Daten der Baugruppen

Analogausgabebaugruppe 6ES5 476—3AA11

Bild9  Analogausgabebaugruppe 6ES5 476—-3AA11

Technische Daten

Ausgangsnennbereich
Anzahl der Ausgénge
MeBwertdarstellung

Potentialtrennung

Versorgungsspannung
intern
extern

Stromaufnahme

intern

extern
Belastung der Ausgange

ohmsche Last
Einschwingzeit auf 99 % vom
Ausgangsnennbereich bei
300 m Leitungslange
Gleichtaktspannungsunterdriickung

Gleichtaktspannung gegeniiber
Bezugserde

Linearitatsfehler } bezogen auf Aus-
Toleranz gangsnennbereich
Temperaturfehler

0 bis 20 mA, unipolar
4
8 Bits

nein

+5V£5%
+24V (20 V_ bis 30 V)

0,25A
02A

max. 350 Q

100 us bei ohmscher Last von 100 Q
=40 dB

08V

+ 3%o
+ 4%
0,1 %0/K

lIAIIA A TIA

Digitale Analogwertdarstellung beim Ausgangsnennwert

0 bis 20 mA
Einheiten Ausgangs- Byte 1 | Byte O
strom
(Ia) 0 7 6 5 4 3 2 1 0
mA vz 27 2% 2% ¢ 2% 2 2t
255 19,922 0 1 1 1 1 1 1 1 1
240 18,75 0 1 1 1 1 0 0 0 0
143 11,17 0 1 0 0 0 1 1 1 1
128 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0
64 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0
8 0,625 0 0 0 0 0 1 0 0 0
1 0,07813 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Adressiersockel

/
&'1 9

6

Br1  Br. 51 50565660]
|
o0000000!

1 8

sm@ BY.ZI 8:4I . Basisstecker
' .

Front- 2N

platte

52673

[~5

Bild 10  Einbaulage der Briicken und Widerstande

Projektierbare Stromausgabe

Jeder Ausgangsstrom kann im Bereich von 2,5 mA bis 30 mA
variiert werden.

Der bendtigte Widerstand (R86, R87, R88 bzw. R89) errechnet
sich wie folgt:
4000 mV

AM = —

In
In die Gleichung muB der Ausgangsstrom /a eingesetzt werden, der
sich bei 256 Einheiten (digital) ergeben wiirde.
Bei Verwendung von Widerstanden mit einer Toleranz von 0,25 %
ist kein Neuabgleich der Analogausgabebaugruppe erforderlich.

Briickenbelegung

Briicke 1 bis 3 eingelegt | Priifpunkte

Briicke 4 eingelegt
(Auslieferungszustand)

Quittungssignal RDY nach erkannter Adresse
und Schreibsignal MEMW

Quittungssignal RDY nach erkannter Adresse

Briicke 4 offen

Briicke 5 eingelegt
(Auslieferungszustand)

Memory-Mapped-Verfahren

Briicke 5 offen
(nicht bei SIMATIC S5)

Isolated-I/0-Verfahren

10



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

